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SZPRQS DOSTOSOWANY DO OKNA NA WYZSZAJ KONDYGNACJI
ZACHOWANIE PODZIALU W OKNACH
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““““““““““““““““ wym. montazowy (+1,5cm/strona)
MODEL Okno oddymiajace (NP. mer-OS0 142x142 LUB ROWNOWAZNY)
B 142cm
WYMIAR ZEWNETRZNY (BXH) [cm]
H 142cm
KAT OTWARCIA [*] u5®
POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA [m2] 1,66m2
POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA [m2] 1,66m2
STEROWANIE DX SILOWNIK (NP. MCR S10C-400, 1Amp, 24V LUB ROWNOWAZNY)
WYPELNIENIE PAKIET SZKLANY 4/18/4/18/331
1 [Wim2K] 0,8W/im2k
MALOWANIE RAL9016) BIALY
OPIS TECHNICZNY
UWAGA:
OKNO ODDYMIAJACE (NP. MERCOR mcr-0SO O WYMIARZE ZEWNETRZNYM RAMY WSPYSTHIES OKNA MUSZA SPELNIA WYMOG! PRZENIKANIA GIEPLA
OKIENNE. 142x1420m SKEADAJACE SIE ZE SKRZYDLA WYCHYLANEGO GORA NA U O K Dn CALEGO oA 08 ¢
ZEWNATRZ POMIESZCZENIA NA KAT 45°. OKNO WYKONANE Z ALUMINIUM O . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYCEN | WYKONANIA ELEMENTOW
KOLORZE RAL____ (STANDARD: RAL9016). WYPELNIENIE PAKIETEM SZKLANYM ZESTAWIENIA FIRMA WYKONUJACA ZOBOWIAZANA JEST SPRAWDZIC
U=0,8W/m2K 4/18/4/18/331. STEROWANIE: 2x MCR S10C-400. (24v, WYSIEG 400mm, ZESTAWIENIE Z RYSUNKAMI, A WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC Z WYMIARAM
1Amp) MONTOWANE DO PIONOWYCH CZESCI OKNA. POWIERZCHNIA W NATURZE
NAPOWIETRZANIA: 1,66m2. LUB ROWNOWAZNY)
TYTR RYBUNG
DATA: 022018 OKNO NAPOWIETRZAJACE
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