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RODZAJ WYROBU DRZWI ZEWNETRZNE NAPOWIETRZAJACE
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WYMIARY PRZEJSCIA 1300 x 2000
0.x Ou (mm)
WYMIARY W $WIETLE MURU
SaxHo (mm) 1450 x 2100
WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNIGY
8z x Hz (mm)
PARTER | ILOSC WYROBOW PIL] 1P
PIETROI | ILOSC WYROBOW [PIL]
PIETROIl | ILOSC WYROBOW [PIL]
RAZEM SZTUK 1P
UWAG! DRZWI PROFILOWE 1-SKRZYDLOWE,
PROFILE STALOWE,
PRZESZKLENIE - PRZEZIERNE, SZYBA BMM ESG /RAMKA+ARGY 4.4-1,
KLAMKA AHW600 U-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ NA ROZETKACH OWALNYGH,
POCHWYT PROSTY O DL. 500MM, ZAWIASY SPAWANE,
SAMOZAMYKACZ DC700 SZYNOWY
O MINIMALNYM WYMIARZE PRZEJSCIA 120X200
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE WSPOLPRACUJACE Z CENTRALA | POZOSTALYMI URZADZENIAMI
ODDYMIANIA
W SYTUAGUI POZARU PO PODANIU PRZEZ CENTRALE SYSTEMU SYGNALU DRZWI OTWIERAJA SIE NA
ZEWNATRZ ZA FOMOCA, SILOWNIKOW ELEKTRYCZNYCH
SILOWNIK DRZWIOWY DLA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH
DRZWI {np. typ JANSEN JANISOL firma: ASSA ABLOY Mercor Doors lub réwnowaizny)
UWAGA:
TYTUL RYSUNKU
. WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH DRZWI NAPOWIETRZAJACE
Umax=1,3W/m?x K NAZWA TADRES | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAVIESZKANIA ZBIOROWEGO
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYCEN | WYKONANIA ELEMENTOW ~ |NWESTYG! | ZEzuun spasosy REHABILITACYING EDUKACYSNYCH s | 1:50
ZESTAWIENIA FIRMA WYKONUJAGA ZOBOWIAZANA JEST SPRAWDZIC Egmr,;emfmﬁmujwm i
NG, GMIRA PELEL Iy
ZESTAWIENIE Z RYSUNKAMI, A WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC Z WYMIARAM oon ) DLADZIEG! Mo RAANED =
W NATURZE INWESTOR BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN <
e £103.2018
PROJEKTOWAL /mgr inz. arch. AGNIESZKA KULIKOWSKA :Ammmmm %
upr. nr §7 " %
In2. arch. PATRYCJA LIPINSKA UPRAWNIENIA DO PROTEKTOWANIA z
prosirar M "u:nr 176/POOKK/IV/2018 :ﬂm AO 9




