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STAL KSZTALTOWA S235JRG2 - blachy
UWAGL: STAL KSZTALTOWA S235JRH - ksztattowniki zamkniete
. WYMIARY PODANO W [cr] , NADPROZA STALOWE
. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SZYBU ZESTAWEM MALARSKIM O tACZNEJ GRUBOSCI ~200um,
STOPIEN PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ORAZ CZAS SCHNIECIA WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA ZESTAWU. STAL KSZTA.LTOWA S235JRG2 DPS. DLADZIEC!  MLODZIERY NEPELNOSPRAWNE, INTELEKTUALNE. || 1 FROvEKTU: PROJEKTANT:
, , PS. 18-01-02-PB PIOTR KREFTA
ZALECA SIE ZESTAW FARB AKRYLOWYCH O TRWALOSCI MIN. 15 LAT DLA KATEGORI KOROZYINOSCI C3, ELEMENTY ZELBETOWE BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN i POV POk
KOLORYSTYKA ZGODNIE Z WYTYCZNYM! INWESTORA. IR BRANZA
BETON C20/25, STAL ZBROJENIOWA KLASY AllIN BUDYNEK USLUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- EDUKACYINYCH OMSTRUKCIA ‘
OCHRONA ODGROMOWA WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO. OPRACOWANIE:
, . DZ. NR 23 JEDN. EWIDENCYJNA 221404 5 OBREB 0011 BIELAWKI, GM. PELPLIN PIOTR KREFTA
W POZIOMIE STROPOW KRAWEZNIKI SZYBU SA tACZONE Z KONSTRUKCJA BUDYNKU. _ e FAZA PROJEKTU:
POWIEKRZENIE OTWORU W STROPIE NA PROJEKTOWANY DZWIG 3 PRZYSTANKOWY DOPIERO PO WYKONANIU BELKI ZELBETOWEL. PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO BUDOWLANY SPRAWDZL:
BELKI ZELBETOWE | NADPROZA STALOWE WG, OSOBNYCHRYSUNKOW. ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK: r— LUKASZ DYMURA
ZWROCIC UWAGE NA OPISANA NA RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH KOLEINOSC ROBOT BUDOWLANYCH 2PROUBET | Bk POTRIED DOMU POMOGY SPOLEGINES -2 KACYINYCH 201711 o POURIESRO
‘ TSYTZU¢BRYW“|\(1UDY SKALA: NR RYSUNKU: REWIZJA
1:50 BK-05
|
7[ - A MODEL: NAZWA PLIKU: .. DATA WYDRUKU: ...
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