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WSZYSTKIE NIŻEJ WYMIENIONE UWAGI DOTYCZĄ PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ INWESTORA
Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu. Inne urządzenia, takie jak przewody elektryczne,
rurociągi itp., nie należące do dźwigu nie mogą być instalowane w szybie.

WYTYCZNE PROJEKTOWE:

Wytyczne nie mogą być wykorzystywane jako wykonawcza dokumentacja
Wytyczne budowlane są podstawą do wykonania projektu budowlanego szybu.

budowlana.

UWAGA!

Każdy szyb powinien być całkowicie obudowany stałymi ścianami, podłogą i stropem.
Przypadek szczególny: jeżeli wymaga się aby szyb był częściowo otwarty, np. dźwig 
widokowy w galeriach, atriach czy wieżach, itp. to muszą być spełnione wymagania 
punktu 5.2.5.2.3 normy EN 81-20.
Jeżeli grubość ścian szybu jest mniejsza niż 200 [mm] to należy skonsultować 
się w tej sprawie z Schindler Polska Sp. z o.o.
ODCHYŁKI WYKONANIA SZYBU:
 BS - szerokość szybu: +25 mm
 TS - głębokość szybu: +25 mm
Dopuszcza się odchylenie wewnętrznych powierzchni ścian tylko na zewnątrz, przy czym
wartość odchyłek ścian z drzwiami nie powinna przekraczać 10 mm, dla pozostałych
ścian 20 mm. Wewnętrzna powierzchnia ściany szybu z drzwiami przystankowymi powinna 
być gładka, bez wgłębień i występów.
Po zamontowaniu drzwi przystankowych szczeliny pomiedzy ościeżnicami drzwi, a ścianą 
wypełnić pod nadzorem montera dźwigowego. W przypadku drzwi ognioodpornych szczeliny 
wypełniać zgodnie z zaleceniami "Oceny Technicznej" ITB nr 02605/16/Z00NZP.
Zachować pionowość usytuowania ścian wszystkich otworów  drzwi w granicach 0+10 mm 
w oparciu o wymiar nominalny 366 mm na poziomie najniższego przystanku.
Zaczepy montażowe w nadszybiu dostarcza i instaluje wykonawca szybu.
Należy zapewnić drogę transportu prowadnic o długości 5 m do szybu.
Oświetlenia naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podłogi powinno mieć
natężenie 50 lux, na najwyższym przystanku 200 lux.
Należy zagwarantować temperaturę w szybie +5° C do +40° C oraz wilgotność < 85%.
Szyb powinien być wykonany z trwałych materiałów budowlanych, nie sprzyjających 
emitowaniu i osadzaniu kurzu.
Przy wysokości nadszybia HSK<3400mm, podczas rejestracji, inspektor UDT ma prawo 
wymagać od właściciela dźwigu pozwolenia, wydanego mu przez UDT-CERT, na 
zastosowanie takiego rozwiązania. (Dz.U. Nr 263 z 8.12.2005r. poz. 2198, 
par. 20.1, pkt. 2 i 3). 
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Propozycja mocowania korytek 
do belek stalowych 
(wykonuje budowa)

Propozycja mocowania korytek 
do belek stalowych 
(wykonuje budowa)
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obrotowa tak, aby umożliwić wejście
Górna deska balustrady powinna być 

Zamknięcie otworów drzwiowych.
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na stałe. Inne parametry balustrady zgodnie
do szybu. Pozostałe dwie deski przytwierdzić

z obowiązującymi przepisami krajowymi.
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Lampy oświetlenia szybu
Dostarcza Schindler.

230V
TABLICA STEROWA
Dostarcza Schindler.
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Wyłącznik oświetlenia szybu - schodowy
umieścić w pobliżu drzwi.

 Dla istniejących modernizowanych budynków dopuszcza
się typ sieci TN-C-S.

W razie potrzeby budowa wykonuje również redukcję przewodu 
zasilającego.
Maksymalne przyłącze w tablicy sterowej przewidzianena 10 
mm˛.
Przekrój przewodu ochronnego powinien wynosić min. 10 mm˛ 
(przewód miedziany).

 Linia zasilająca oświetlenie rozdzielona jest w szafie sterowej 
dźwigu na dwa niezależne obwody. Linię należy zabezpieczyć 
biezpiecznikiem typu gL/gG 16A (zapewnia budowa), zachowując 
pełną selektywność zadziałania zabezpieczeń znajdujących się w 
szafie sterowej dźwigu o wartościach podanych w tabeli.

W razie potrzeby budowa wykonuje również redukcję przewodu 
zasilającego. Maksymalne przyłącze w tablicy sterowej 
przewidziane na 10 mm˛. Przekrój przewodu ochronnego powinien 
wynosić min. 10 mm˛ (przewód miedziany).

Wykonanie Instalacji oraz przekroje przewodów 
wg przepisów krajowych po stronie budowy.

SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJĄCEJ
Linię zasilającą i oświetleniową doprowadzić do punktu E. Schindler Polska Sp. z o.o. 
nie narzuca stosowania wyłącznika RCD na linia zasilającej (3 x 400V), jeżeli jednak 
jest wymagane zastosowanie takiego wyłącznika, to musi on być typu Bo minimalnym 

prądzie upływowym 300mA, zachowując pełną selektywność zadziałania 
zabezpieczeń znajdujących się w szafie sterowej dźwigu o wartościach podanych w 

tabeli.Przykłady zalecanych wyłączinków RCD: Siemens 5SM3 646-5 lub Doepke DFS 
4 /40-4/0.3 Typ B SK.

Na liniach zasilających zaleca się zastosowanie ochronników przepięciowych. 

OZNACZENIA:
BS- szerokość szybu
TS- głębokość szybu
HQ- wysokość podnoszenia
HSK- wysokość nadszybia
HSG- głębokość podszybia
HT- wys. drzwi w świetle

FF1

FF2

SIŁY POZIOME

NA PROWADNICE:

NA DNO PODSZYBIA:

SIŁY PIONOWE

FF2=

FF1=

0,6

0,4

F14=

F10=

F9=

10,5

41,6

26,1

SIŁY:

kN

kN

kN

kN

kN

F11= 17,4 kN

F12= 33,4

F13= 10,5

kN

kN

prosimy o wysłanie 1 egz. zaakceptowanego rysunku na adres f-my Schindler w Warszawie

Akceptuję treść Założeń Technicznych i Wytycznych Projektowych

Imię i nazwisko Data Podpis
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W przypadku innej konstrukcji zaczepu 
montażowego, która spełnia wymagania 
odpowiedniej nośności (20 kN ), należy 
sprawdzić czy jest spełniony warunek 
minimalnej wysokości nadszybia 
(HSK=3400 mm). Wysokość nadszybia 
mierzona jest od poziomu najwyższego 
przystanku na gotowo do najniżej 
położonych elementów stropu, wchodzących 
w światło kabiny.

Wykonać w stropie szybu w punktach "zm"
Obciążenie zaczepu montażowego  20kN
Pręty zbrojeniowe stropu nie mogą być 
wykorzystywane jako zaczepy montażowe

ZACZEPY MONTAŻOWE
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Poziom przystanku

E

na gotowo
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E

70

1000-korytko Halfen HM 40/22

1300-korytko Halfen HM 40/22300

380

50

270

Przystanki: 0, 1, 2, 3, 4

80

GŁÓWNA LINIA ZASILAJĄCA F
Typ sieci zasilającej 1 3x400V, TN-S, 50Hz

Moc znamionowa głównej linii zasilającej F 7.0 kW
Prąd nominalny 14 A

Prąd rozruchowy 17 A
Bezpiecznik gL/gG lub wyłącznik 

nadprądowy typu C na linii 3x400V po 
stronie budowy (tylko Sx300, Sx100, MOD)

16 / C16 A

Maksymalny prąd zwarciowy 6,0 kA
Dopuszczalny spadek napięcia 5% -

LINIA ZASILAJĄCA OŚWIETLENIE F1
Typ sieci zasilającej 230V, 50Hz

Moc znamionowa linii zasilającej oświetlenie F1 2.4 kW
Prąd nominalny 13.0 A

Maksymalny prąd zwarciowy 6.0 kA
Dopuszczalny spadek napięcia 3% -

Wyłącznik nadprądowy z członem 
różnicowoprądowym typu A 30mA na linii 

oświetlenia szybu w szafie sterowej 4
C10 A

Wyłącznik nadprądowy z członem 
różnicowoprądowym typu A 30mA na linii 

oświetlenia kabiny w szafie sterowej 4
C6 A

Przystanki: 0, 1, 2, 3, 4

BS= 1650

TS
= 
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80 390BT=1180

867

Szczeliny montażowe zgodne z 
informacjami zawartymi w tabelce 
"WYTYCZNE PROJEKTOWE".
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NAJWYŻSZY PRZYSTANEK
BA

E

500x700
Przestrzeń obsług.

Oświetlenie
min. 200 lux
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Typ Ilość szt.Długość [mm]

WYKAZ KORYTEK MONTAŻOWYCH

HM 40/22550

HM 40/22

1300

4

18

1000

HM 40/22 5

Obudowa szybu pełna, 
szkło warstwowe klejone 
zgodnie z EN81-20

Obudowa szybu pełna, 
szkło warstwowe klejone 
zgodnie z EN81-20
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PODSZYBIE ŻELBETOWE
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Nadszybie

Belka montażowa
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Wsporniki prowadnic (przykładowe):
- Wsporniki do obliczeń belek traktujemy jako elementy nieodkształcane, które 
przenoszą siły i momenty gnące od sił FF1 i FF2 na belki stalowe. 

Przykładowy Wspornik 
"Ω"

Przykładowy Wspornik 
"Z"

Wytyczne projektowe dotyczące belek stalowych 
szybu

1. Siły FF1 i FF2 są siłami dynamicznymi.
2. Max. naprężenie dopuszczalne to σ = 195 [MPa] np. dla S235JR.
3. Ugięcie dopuszczalne belki stalowej w miejscu mocowania wspornika 
to f.max.=1,5 [mm].
4. Poniżej schemat pokazujący możliwe kierunki i zwroty działania sił FF1 i FF2 
od prowadnika na prowadnicę:

Belka montażowa
(nośność min. 20 kN)
Belkę pomalować w 

Zamontować belkę 
montażową na stałe 
w 
nadszybiu.Wykonuje 
budowa.

Przy obliczeniach belki 
max. naprężenia 
dopuszczalne < 75 MPa

BS= 1650

867
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Siły działające na prowadnice 

WYKOŃCZENIE

DETAL PROGU DRZWIOWEGO <70
UZUPEŁNIĆ
PO ZAINSTALOWANIU
OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH

< 
70

14
0

70

80

WYKOŃCZENIE

DETAL PROGU DRZWIOWEGO >70
UZUPEŁNIĆ
PO ZAINSTALOWANIU
OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH

>8
0

14
0

70 70
 - 

80

WYKOŃCZENIE

DETAL PROGU DRZWIOWEGO 70-80

PO ZAINSTALOWANIU
OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH

70
 - 

80

14
0

70

UZUPEŁNIĆ

max.300
max.300

80 390

80 390

80 390

Obudowa szybu pełna, 
szkło warstwowe klejone, 
wytrzymałość 1000N/na 
powierzchni 30x30cm 
zgodnie z EN81-20

SZYBObudowa szybu pełna, 
szkło warstwowe klejone, 
wytrzymałość 1000N/na 
powierzchni 30x30cm 
zgodnie z EN81-20

Obudowa szybu pełna, 
szkło warstwowe klejone, 
wytrzymałość 1000N/na 
powierzchni 30x30cm 
zgodnie z EN81-20

Obudowa szybu pełna, 
szkło warstwowe klejone, 
wytrzymałość 1000N/na 
powierzchni 30x30cm 
zgodnie z EN81-20
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W PRZYPADKU PROGU ŻELBETOWEGO

*=od poziomu przystanku na gotowo

Szyb dźwigu należy wyposażyć

Wykonanie instalacji oraz
przekroje przewodów wg 

w instalację uziemienia.

przepisów krajowych.

Uziemienie ("Bednarka"):
Pod szybem 

brak pomieszczeń
dostępnych dla ludzi.

*=od poziomu przystanku na gotowo

Szyb dźwigu należy wyposażyć

Wykonanie instalacji oraz
przekroje przewodów wg 

w instalację uziemienia.

przepisów krajowych.

Uziemienie ("Bednarka"):
Pod szybem 

brak pomieszczeń
dostępnych dla ludzi.

Szyb i maszynownia nie powinny być 
wykorzystywane do wentylacji pomieszczeń 
innych niż przynależne do dźwigu.
Wentylacja powinna być taka, aby chronić 
wciągarkę i osprzęt, a także kable elektryczne 
itp. przed kurzem, szkodliwymi oparami oraz 
wilgocią.
Wytyczne dotyczące wentylacji zgodnie z 
Dodatkiem E (EN 81-20).
Min. powierzchnia czynna otworu 
wentylacyjnego: 1% przekroju poprzecznego 
szybu.

Wydzialanie ciepła do zespołu
napędowego: ok. 0,9 kW.

Wydzialanie ciepła do zespołu
napędowego: ok. 0,9 kW.

Obudowa szybu pełna, 
szkło warstwowe klejone, 
wytrzymałość 1000N/na 
powierzchni 30x30cm 
zgodnie z EN81-20
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D.P.S.  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE

BUDYNEK USŁUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- EDUKACYJNYCH

DZ. NR 23 JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRĘB 0011 BIELAWKI, GM. PELPLIN

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

18-01-02-PB

KONSTRUKCJA

PIOTR KREFTA
nr upr. POM/0116/POOK/08

PIOTR KREFTA

... ... ...

BUDOWLANY

Wszystkie rozwiązania i informacje zawarte na  tym rysunku stanowią wyłączną własność PROJBET, a ich powielanie, używanie lub rozpowszechniane bez pisemnej zgody  właściciela jest prawnie zabronione i zagrożone karami finansowymi oraz zwrotem kosztów na rzecz poszkodowanego.

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK:
USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH
DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN

ŁUKASZ DYMURA
nr upr. POM/0125/POOK/11

PodpisData AutorIndeks Opis

ZAŁĄCZNIK 1 - WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA DŻWIGU

2017-11

BK-06

UWAGA:

TREŚĆ RYSUNKU STANOWIĄ JEDYNIE WYTYCZNE PROJEKTOWE.

ZAŁĄCZNIK 1 - WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA DŻWIGU


