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UWAGI:
1. Zasilanie i sterowanie klap pożarowych poza zakresem niniejszego projektu. Klapy odcinające
wyposażone w sprężyny powrotne. Pozycja bezpieczna - klapy zamkniete.
2. Wysterowanie windy dla zjazdu pożarowego przewidziano na najwyższych kondygnacjach budynku.
Niektórzy operatorzy wind, w zależności od montowanego wyposażenia wymagają doprowadzenia
przewodu sterującego na inne kondygnacje. Przed przystąpieniem do prac należy na budowie ustalić
ostateczną lokalizację miejsca doprowadzenia przewodu sterującego z systemu SSP. Podłączenie
wyłącznie w uzgodnieniu z dostawcą urządzeń windowych.
3. Wszystkie kable opsiane jako HTKSH oraz HDGs z cechą PH90/E90. Montować na podłożu i za
pomocą uchwytów umożliwiających podtrzymanie ich funkcji w czasie pożaru jako zespół kablowy E90.
4. Przejścia kablowe przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowanymi
materiałami do klasy takiej jak klasy tych oddzieleń.
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UWAGI:
1. Zasilanie i sterowanie klap pożarowych poza zakresem niniejszego projektu. Klapy odcinające
wyposażone w sprężyny powrotne. Pozycja bezpieczna - klapy zamkniete.
2. Wysterowanie windy dla zjazdu pożarowego przewidziano na najwyższych kondygnacjach budynku.
Niektórzy operatorzy wind, w zależności od montowanego wyposażenia wymagają doprowadzenia
przewodu sterującego na inne kondygnacje. Przed przystąpieniem do prac należy na budowie ustalić
ostateczną lokalizację miejsca doprowadzenia przewodu sterującego z systemu SSP. Podłączenie
wyłącznie w uzgodnieniu z dostawcą urządzeń windowych.
3. Wszystkie kable opsiane jako HTKSH oraz HDGs z cechą PH90/E90. Montować na podłożu i za
pomocą uchwytów umożliwiających podtrzymanie ich funkcji w czasie pożaru jako zespół kablowy E90.
4. Przejścia kablowe przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowanymi
materiałami do klasy takiej jak klasy tych oddzieleń.
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UWAGI:
1. Zasilanie i sterowanie klap pożarowych poza zakresem niniejszego projektu. Klapy odcinające
wyposażone w sprężyny powrotne. Pozycja bezpieczna - klapy zamkniete.
2. Wysterowanie windy dla zjazdu pożarowego przewidziano na najwyższych kondygnacjach budynku.
Niektórzy operatorzy wind, w zależności od montowanego wyposażenia wymagają doprowadzenia
przewodu sterującego na inne kondygnacje. Przed przystąpieniem do prac należy na budowie ustalić
ostateczną lokalizację miejsca doprowadzenia przewodu sterującego z systemu SSP. Podłączenie
wyłącznie w uzgodnieniu z dostawcą urządzeń windowych.
3. Wszystkie kable opsiane jako HTKSH oraz HDGs z cechą PH90/E90. Montować na podłożu i za
pomocą uchwytów umożliwiających podtrzymanie ich funkcji w czasie pożaru jako zespół kablowy E90.
4. Przejścia kablowe przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowanymi
materiałami do klasy takiej jak klasy tych oddzieleń.
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2. Wysterowanie windy dla zjazdu pożarowego przewidziano na najwyższych kondygnacjach budynku.
Niektórzy operatorzy wind, w zależności od montowanego wyposażenia wymagają doprowadzenia
przewodu sterującego na inne kondygnacje. Przed przystąpieniem do prac należy na budowie ustalić
ostateczną lokalizację miejsca doprowadzenia przewodu sterującego z systemu SSP. Podłączenie
wyłącznie w uzgodnieniu z dostawcą urządzeń windowych.
3. Wszystkie kable opsiane jako HTKSH oraz HDGs z cechą PH90/E90. Montować na podłożu i za
pomocą uchwytów umożliwiających podtrzymanie ich funkcji w czasie pożaru jako zespół kablowy E90.
4. Przejścia kablowe przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowanymi
materiałami do klasy takiej jak klasy tych oddzieleń.
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UWAGA:

1. Urządzenie UTA poza zakresem nieniejszego

projketu. Dobór i podłączenie poprzez firmę

monitorującą sygnały UTA wybrną przez

Inwestora.

2. Wszyskie linie sygnałowe wykonać jako

nadzorowane.

3. Wysterowanie urządzeń zgodnie z tabelą

sterowań wg. opisu technicznego.

4. Zasilanie, sterowanie oraz monitorownie klap

pożarowych poza zakresem niniejszego

projektu.

5. Dodatkowe zasilacze do sygnalizatorów

optyczno-akustycznych. Zasilcze monitorować -

awaria zbiorcza oraz napięcie wyjściowe.

6. Wszystkie elementy systemu należy montować

i programować zgodnie z DTR producenta.

7. Przed zakupem i montażem zweryfikować

ważność certyfikatów stosowanych urządzeń.

8. Oprzewodowanie między EKS, a sterowanym

urządzeniem HTKSHekw 3x2x0,8 (2 żyły

sterowanie, 4 żyły kontrola

wykonania/położenia) przeciwpożarowego

urządzenia zabezpieczającego.

U
w

a
g
a
 
5
.

HTKSXekw 3x2x0,8

Zasilacz SAP1

24V DC/2A

230V AC

Z
P
1

HTKSH 2x2,5 PH90

HTKSH 2x2,5 PH90

H
T
K
S
X
e
k
w

 
3
x
2
x
0
,
8

Sygnały do wysterowania:

 1.zjazdu pożarowego windy,

 2.centrali oddymiania

Klatka schodowa

Klatka schodowa

Klatka

schodowa

Sygnały do wysterowania:

 1.odłączenie wentylacji

U
w

a
g
a
 
5
.

HTKSXekw 3x2x0,8

Zasilacz SAP2

24V DC/2A

230V AC

Z
P
2

HTKSH 2x2,5 PH90

S
4
/
1

S
4
/
2

S
3
/
1

S
3
/
2

HTKSH 2x2,5 PH90

S
2
/
1

S
2
/
2

S
2
/
3

S
2
/
4

S
2
/
5

S
1
/
1

S
1
/
2

S
1
/
3

S
1
/
4

S
1
/
5

NAZWA

INWESTYCJI

N
U

M
E

R
S

K
A

L
A

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR

D
A

T
A

PROJEKTOWAŁ

ARCHITEKTURA:

03. 2018

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN
DYREKTOR DOMU- S. KATARZYNA PIOTRKOWSKA
mgr inż. MIROSŁAW PROCIŃSKI
upr.nr 3879/GD/89

ADRES

INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO
-EDUKACYJNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DZ. NR 23, 33/12, 33/15, JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRĘB 0011
BIELAWKI, GMINA PELPLIN

mgr inż. JACEK PROCIŃSKI
upr.nr POM/0159/POOE/07

SPRAWDZAŁ

ARCHITEKTURA:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - SCHEMAT

SSP5



Aku

HTKSH 4x2x0,8 PH90

HTKSHekw 3x2x0,5 PH90

G1:HDGs 3x2,5 PH90

YTDY 8x0,5

Poziom 2

Oddymianie - przyciski ręczne

O
d
d
y
m

i
a
n
i
e
 
k
l
a
t
k
a

M1

R

M1

Czujka optyczna dymu

Przycisk oddymianie (wszystkie grupy) RT42

Przycisk przewietrzanie (tylko dla klapy z funkcją wyłazu) LT43

Siłownik klapy oddymiającej
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Odblokowanie wszelkich blokad elektrycznych

HDGs 2x1,5 PH90 

G3: HDGs 3x2,5 PH90
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G2: HDGs 3x2,5 PH90
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